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EN | STANDARD FITTINGS USE | DO UZYTKU DISPLAY | EKSPOZYCJA

— fan assisted refrigeration

— double air curtain 25 % db % ﬁ é

— natural defrosting

— manual night blind

— 4 rows of adjustable shelves ar 5 rows
(depending on model)

ADVANTAGES | ZALETY

— price ral, shelves limiters :I multiplexable

— top lighting, one row, LED (10 system modutowy

— PVC bumper (02] / metal bumper (05, 08, 13]) —7 | lighting at the top and of each shelf
— salar thermometer | oéwietlenie garne i kazdej potki

— expansion valve @ energy saving system

— multiplexable with kit oszczednoS¢ energii elektrycznej

temp. stability on each level

— | temp. stata na kazdym poziomie

@ easy system of servicing and maintenance
tatwa w eksploatacji i kanserwacji

PL | WYPOSAZENIE STANDARDOWE

— chtodzenie dynamiczne
— podwadjna kurtyna powietrzna
— odmrazanie naturalne
— reczna roleta nocna
Octans 02 Octans 05 Octans 08
— 4 rzedy regulowanych potek o 9 9
lub 5 rzeddw (w zaleznosci od madelu)

DIMENSIONS | WYMIARY
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— listwa cenowa, ograniczniki patek i i ﬁ
— oSwietlenie gérne, jeden rzad, LED — a
— odbojnik PCV (02) / odbojnik metalowy i B
(05, 08, 13)
— termometr solarny . o
— zawar rozprezny : g 5
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OCTANS 02 o sy dm?® P oc 5
1,25 1250 1314 675 * 3M2 /-1 ++7 230V/ 50 Hz
1,875 1875 1939 1010 * 3M2 /-1 ++7 230V/ 50 Hz
STANDARD COLOURS .
KOLORYSTYKA STANDARDOWA 2,15 2150 2214 1160 3M2 /-1 ++7 230 V/ 50 Hz
2,5 2500 2 564 1350 * 3M2 /-1 ++7 230V/ 50 Hz
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 3,75 3750 3814 2020 * 3IM2 /-1 ++7 230V/ 50 Hz

RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 8005

* wide selection of refrigerants available



